
	Untergrundvorbereitung und Parkettverklebung auf Betonböden

	Parkett nach DIN EN 13266, Stabparkett

Parkett nach DIN EN 13488, Mosaikparkett

Parkett nach DIN EN 13629, Parkettdielen

Parkett nach DIN EN 13489, Fertigparkett

Parkett nach DIN EN 13227, 10 mm Massivparkett

Parkett nach DIN EN 14761, Hochkantlamellenparkett bzw. Industrieparkett




	Architekt:
	Bauvorhaben:
	Ausführungstermin:

	
	
	Angebotsabgabe bis:

	
	
	An:




	Pos.
	Menge
	Leistung
	Einheitspreis
	Gesamtbetrag

	
	.........m2
	Labile und haftungsmindernde Zonen an der Oberfläche des Untergrundes staubfrei im Kugelstrahlverfahren entfernen.                     Der Abfall ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

€ je m²

	
	

	
	.........m2
	Aufbringen einer lösemittel- und wasserfreien 
2-K-Epoxidharz-Grundierung gegen kapillar aufsteigende Restfeuchte aus dem Betonboden bis max. 5CM/%, Fabrikat Bona R 410 oder glw. Der Auftrag erfolgt in 2 Schichten. Das Abstreuen der noch feuchten Oberfläche der 2. Schicht mit Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, ist in den EP einzukalkulieren. Nach Trocknung losen Sand durch Abfegen, Abreiben oder Absaugen entfernen. 

Verbrauch: ca. 500 g/m² 

Angebotenes Fabrikat: ______________

€ je m²


	
	

	
	.........m2

	Eventualposition 

Reparieren und Egalisieren von Löchern und Vertiefungen und/oder Egalisieren von Treppenstufen bzw. Podesten mit einer standfesten, kunstharzvergüteten Spachtel-Ausgleichsmasse Fabrikat Bona H 610 oder glw. 

Verbrauch: 1,6 kg/m² pro mm-Schichtstärke 

Durchschnittliche Tiefe in mm: _______ 

Durchschnittliche Fläche/m²: _______ 

Angebotenes Fabrikat: ______________ 

€ je m²

	
	

	
	.........m2
	Vollflächiges Spachteln des ausreichend abgesandeten Untergrundes mit einer selbstverlaufenden, spannungsarmen, kunstharzvergüteten, lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) zementären Spachtel-/Nivelliermasse Fabrikat Bona H 600 oder glw. Den gespachtelten, verlegereifen Untergrund für die Parkettverklebung fachgerecht vorbereiten. 

Auftragsstärke mindestens 3mm. 

Verbrauch: 1,5 kg/m² pro mm-Schichtstärke 

Durchschnittliche angebotene: Schichtstärke: ______ mm 

Angebotenes Fabrikat: ______________ 

  € je m²


	
	

	
	.........m2
	Liefern und schubfestes Kleben von Parkett gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund aus grundiertem Zementestrich mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1R) 2-Komponenten-Polyurethan-Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (hart) mit Fabrikat Bona R770 oder glw. 

Parkettart: 
___________   

Holzart:
___________


Sortierung:
___________

Verlegeart:
___________

Angebotenes Fabrikat: ______________ 

  € je m²

	
	

	
	.........m2
	Alternativposition Silanklebstoff

Liefern und schubfest-elastisches Kleben von Parkett gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund aus grundiertem Zementestrich mit einem lösemittel- und wasserfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1R) 

1-Komponenten-silanmodifizierten Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (weich) Fabrikat Bona R850 oder glw. 

Parkettart: 
___________   

Holzart:
___________


Sortierung:
___________

Verlegeart:
___________

Angebotenes Fabrikat: ______________ 

  € je m²


	
	

	
	.......Std.
	Für einen Meister zur Durchführung von Nebenleistungen. Die Durchführung ist vorab durch die Bauleitung zu genehmigen. Nachweis mit Tagelohnzettel.

€ je Std.

	
	

	
	.......Std.
	Für einen Facharbeiter

Einheitspreis € je Std.

	
	

	
	.......Std.
	Für einen Helfer

Einheitspreis € je Std.

	
	

	Anbietende Firma:


	Betrag                                      €
	

	
	Zuzüglich ......% Mwst.             €
	

	
	Summe                                    €
	



