
	Untergrundvorbereitung und Parkettverklebung auf Holzwerkstoffplatten 

(OSB, Spanverlegeplatten V100)

	Parkett nach DIN EN 13266, Stabparkett

Parkett nach DIN EN 13488, Mosaikparkett

Parkett nach DIN EN 13629, Parkettdielen

Parkett nach DIN EN 13489, Fertigparkett

Parkett nach DIN EN 13227, 10 mm Massivparkett

Parkett nach DIN EN 14761, Hochkantlamellenparkett bzw. Industrieparkett




	Architekt:
	Bauvorhaben:
	Ausführungstermin:

	
	
	Angebotsabgabe bis:

	
	
	An:




	Pos.
	Menge
	Leistung
	Einheitspreis
	Gesamtbetrag

	
	.........m2
	Anschleifen des ausreichend in Dicke

dimensionierten Untergrundes aus

Verlegeplatten bzw. Spanplatten, ggf.

ausreichend fest mit dem tragenden Untergrund 
verschraubten Spanplatten/OSB-Platten zur

Gewährleistung einer guten Haftung des 
nachfolgenden Parkettklebstoffes.

€ je m²

	
	

	
	.........m2
	Silanklebstoff

Liefern und schubfest-elastisches Kleben von Parkett gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund aus grundiertem Zementestrich mit einem lösemittel- und wasserfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1R) 

1-Komponenten-silanmodifizierten Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (weich) Fabrikat Bona R850 oder glw. 

Parkettart: 
___________   

Holzart:
___________


Sortierung:
___________

Verlegeart:
___________

Angebotenes Fabrikat: ______________ 

  € je m²


	
	

	
	.........m2
	Alternativposition 2K-Polyurethanklebstoff
Liefern und schubfestes Kleben von Parkett gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund aus grundiertem Zementestrich mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1R) 2-Komponenten-Polyurethan-Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (hart) mit Fabrikat Bona R770 oder glw. 

Parkettart: 
___________   

Holzart:
___________


Sortierung:
___________

Verlegeart:
___________

Angebotenes Fabrikat: ______________ 

  € je m²

	
	

	
	.........m2
	Alternative Klebstoffempfehlung 

1K Dispersionsklebstoff

Liefern und schubfestes Kleben von Parkett (ausgenommen Parkettdielen nach DIN EN 13629) gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund aus grundiertem Zementestrich mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1) Dispersions-Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (hart) mit niedrigem Wassergehalt, Fabrikat Bona D 730 oder glw. 

Parkettart: 
___________   

Holzart:
___________


Sortierung:
___________

Verlegeart:
___________

Angebotenes Fabrikat: ______________ 

 € je m²

	
	

	
	.........m2
	Alternative Klebstoffempfehlung 
2K-Dispersionsklebstoff

Liefern und schubfestes Kleben von Parkett (ausgenommen Parkettdielen nach DIN EN 13629) gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund aus grundiertem Zementestrich mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1) 2-Komponenten-Dispersions-Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (hart) mit extrem niedrigem Wassergehalt Fabrikat Bona H 790 oder glw. 

Parkettart: 
___________   

Holzart:
___________


Sortierung:
___________

Verlegeart:
___________

Angebotenes Fabrikat: ______________ 

   € je m²

	
	

	
	.......Std.
	Für einen Meister zur Durchführung von Nebenleistungen. Die Durchführung ist vorab durch die Bauleitung zu genehmigen. Nachweis mit Tagelohnzettel.

€ je Std.

	
	

	
	.......Std.
	Für einen Facharbeiter

Einheitspreis € je Std.

	
	

	
	.......Std.
	Für einen Helfer

Einheitspreis € je Std.

	
	

	Anbietende Firma:


	Betrag                                      €
	

	
	Zuzüglich ......% Mwst.             €
	

	
	Summe                                    €
	



