
	geölte/gewachste Oberfläche

	Bona Carls 90 +Bona HS-Wax, alt. Hertwachsöl


	Architekt:
	Bauvorhaben:
	Ausführungstermin:

	
	
	Angebotsabgabe bis:

	
	
	An:




	Pos.
	Menge
	Leistung
	Einheitspreis
	Gesamtbetrag

	
	.........m²
	Parkett fachgerecht und staubfrei mit dem Bona Dust Care System schleifen, vollflächiges kitten mit geruchsarmer, wasserbasierter, mit Schleifmehl des letzten Schleifgangs angeteigter, Fugenkittlösung Fabrikat Bona Mix & Fill oder glw. und für die weitere Oberflächenbehandlung fach- und normgerecht vorbereiten. 

Verbrauch: 80 - 100 ml Lösung/m² 

Trockenzeit: ca. 20 Minuten 

Angebotenes Fabrikat: _____________________ 

Die Herstellervorschriften sind zu beachten. Alte genagelte oder geschraubte Schwingböden nie Kitten! 

€/ m²


	
	

	
	.........m2
	Die Parkettholzart ist auf die Eignung der Oberflächenbehandlung durch Öl bzw. Öl und Wachs zu prüfen. Bei Eignung anschließend mit einem tiefenwirksamen, imprägnierenden und antistatisch wirkenden, lösemittelfreien Hartöl (gemäß TRGS 617), Fabrikat Bona Carl's 90 oder glw., in 2-3 Arbeitsgängen fachgerecht oberflächenbehandeln. Einarbeiten und abpaden mit der Einscheibenmaschine sind mit einzukalkulieren. 

Auftrag mit einem harten, lösemittel- und ölbeständigen Spachtel: 2 - 3x gespachtelt 

Verbrauch: 80 - 100 ml/m² je nach Holzart 

Angebotenes Fabrikat: __________________ 

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten. 

€ je m²

	
	

	
	.........m2
	Liefern und Aufbringen auf vorbehandeltes und mit Bona Carl's 90 imprägniertes Parkett eines pastösen lösemittelfreien Hartwachses mit rutschhemmenden Zusätzen Fabrikat Bona Carl' HS WAX oder glw. incl. dem anschließenden Auspolieren mit der Einscheibenmaschine. 

Auftrag: 1x 

Verbrauch: ca. 10 g/m² 

Angebotenes Fabrikat: __________________ 

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

€ je m²

	
	

	
	.........m2
	Alternativverfahren, Auftragen eines Hartwachsöls

Die Parkettholzart ist auf die Eignung der Oberflächenbehandlung durch Öl-Wachs System zu prüfen. Bei Eignung anschließend mit einem tiefenwirksamen, imprägnierenden und antistatisch wirkenden, lösemittelfreien Hartwachsöl, Fabrikat Bona Carl's Hartwachsöl oder glw., in 2 Arbeitsgängen fachgerecht oberflächenbehandeln. 

Auftrag mit einem Naturhaarpinsel oder einer Versiegelugnsbürste: 2 x 
Verbrauch: 100 - 120 ml/m² je nach Holzart 

Angebotenes Fabrikat: __________________ 

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten. 
€ je m²

	
	

	
	.........m2
	Erstpflege nach gültiger Pflegeanweisung des Herstellers durchführen.

€ je m²

	
	

	
	.........m2
	Sockelleisten frei Baustelle liefern und befestigen.
	
	

	
	
	Holzart: ....................................................................
	
	

	
	
	Abmessungen: ........................................................
	
	

	
	
	Befestigungsart: .......................................................
	
	

	
	
	Oberfläche: ..............................................................

                                                                       € je m
	
	

	
	.......Std.
	Für einen Meister zur Durchführung von Nebenleistungen. Die Durchführung ist vorab durch die Bauleitung zu genehmigen. Nachweis mit Tagelohnzettel.

€ je Std.
	
	

	
	.......Std.
	Für einen Facharbeiter

Einheitspreis € je Std.
	
	

	
	.......Std.
	Für einen Helfer

Einheitspreis € je Std.
	
	

	Anbietende Firma:


	Betrag                                       €
	

	
	Zuzüglich ......% Mwst.             €
	

	
	Summe                                    €
	



